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V§ģen® z§kaznice, v§ģen² z§kazn²ci, 
 
 
 
dŊkujeme v§m, ģe jste se rozhodlit pro n§ġ Pedelec Impulse 

Ergo od firmy Derby Cycle! Toto kolo v§s bude bŊhem j²zdy 

podporovat elektrickĨm pohonem. Budete tak zakouġet velk® 

potŊġen² z j²zdy i pŚi stoup§n², pŚi pŚepravŊ tŊģkĨch 

zavazadel nebo protivŊtru. Toto kolo m§ vġechny funkce 

syst®mu Pedelec Impulse, obsahuje vġak nav²c zvl§ġtn² 

novinku:  Ergo-Syst®m. 

 

U tohoto kola ovl§d§ v§ġ puls reģim ERGO. Klesne-li puls 

pod pŚedem nastavenou hodnotu, omez² pohon automaticky 

svou podporu. Stoupne-li puls nad nastavenou hodnotu, 

pohon svou podporu zvĨġ². To umoģŔuje j²zdu v optim§ln² 

tepov® frekvenci, vyhneme se t²m i nebezpeļnĨm pulsn²m 

vrcholŢm, tr®nujeme vytrvalost.   
 

Tento syst®m je doplnŊn Śazen²m NuVinci Harmony. ZvĨġ²-li 

ļi sn²ģ²-li se rychlost vaġ² j²zdy, Śazen² v automatick®m pohonu 

automaticky pŚizpŢsob² i pŚevod. Tak budete ġlapat nez§visle 

na rychlosti st§le stejnou n§ġlapnou frekvenc². 

I kdybyste hned chtŊli vyrazit na svou prvn² j²zdu, 

pŚeļtŊte si bezpodm²neļnŊ pŚedem, kvŢli sv® 

bezpeļnosti, peļlivŊ odd²l v kapitole 1 ĂRychlĨ 

startñ.  

Velmi v§m doporuļujeme pŚeļ²st si kompletnŊ 

tento n§vod i vġeobecnĨ n§vod k pouģit². 

 
 

 
 
 

V n§vodu k pouģit² najdete vedle textŢ a tabulek 

n§sleduj²c² znaļky jako upozornŊn² na dŢleģit® informace 

nebo rizika. 

 
 
 
 
 

 
VAROVĆNĉ 

pŚed moģnĨmi zranŊn²mi osob, zvĨġen® nebezpeļ² 

p§du ļi zranŊn². 
 
 
 
 
 
 

 N§ġlapn§ frekvence popisuje, kolikr§t se otoļ²  

ped§l vaġeho Pedelecu za minutu. Odborn²ci mluv² 

o tzv. kadenci. 

 
DšLEĢIT£ DODATEĻN£ INFORMACE 

Nebo zvl§ġtn² ¼daje k pouģit² kola. 

 
Tento n§vod k pouģit² v§m pomŢģe objevit a spr§vnŊ vyuģ²t 

vġechny vĨhody vaġeho kola Pedelec Impulse Ergo. PŚeļtŊte 

si pros²m pozornŊ n§vod k pouģit² jeġtŊ pŚed vaġ² prvn² 

j²zdou! 

 
 

Koncepce n§vodu k pouģit² 

 
V kapitole 1 ĂRychlĨ startñ najdete kr§tkĨ n§vod pro pŚ²pad 

okamģit®ho startu. 

 

Pot® jsou jednotliv® kroky podrobnŊ vysvŊtleny a doplnŊny 

obr§zky a grafy. 

 

V kapitole 11 ĂTechnick§ datañ najdete dalġ² detailn² 

informace k vaġemu ko lu  Pedelec. 
 

Tento n§vod k pouģit² se vztahuje jen na specifick® 

informace k vaġemu Pedelecu. Vġeobecn® informace, 

napŚ²klad k technice j²zdy vaġeho Pedelecu, najdete 

v obecn®m n§vodu k pouģit². 

Pozor 

na moģn® vŊcn® ġkody ļi ġkody na ģivotn²m 

prostŚed². 
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Varov§n² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrick® pŚ²stroje nepatŚ² do rukou dŊtem. Dbejte 

v pŚ²tomnosti dŊt² zvl§ġtn² opatrnosti, pŚedevġ²m 

pokud by mohly strļit rŢzn® pŚedmŊty otevŚenĨm 

krytem do pŚ²stroje. Vznik§ tak riziko ģivot 

ohroģuj²c²ho ¼razu elektrickĨm proudem. 

 
Myslete na to, ģe se motor Pedelecu pŚi delġ² 

j²zdŊ do kopce zahŚ²v§. Dbejte na to, abyste se ho 

nedotĨkali rukama, chodidly ani nohama. Mohli 

byste si pŚivodit pop§leniny. 

 
Pokud se domn²v§te, ģe jiģ nen² moģnĨ bezpeļnĨ 

provoz, odloģte uģ²v§n² Pedelecu aģ do pŚezkouġen² 

prodejcem a zajistŊte ho pŚed nechtŊnĨm provozem. 

BezpeļnĨ provoz nen² moģnĨ tehdy, pokud proud 

vedouc² souļ§sti nebo baterie vykazuj² viditeln® 

poġkozen². 

 
Dbejte pŚi seŚizovac²ch prac²ch, ¼drģbŊ a ļiġtŊn² 

Pedelecu na to, aby ģ§dn® kabely nebyly 

pŚim§ļknuty ļi poġkozeny ostrĨmi hranami. 

 
PŚi otev²r§n² krytŢ a oddŊlov§n² souļ§st² mohou 

bĨt odkryty napŊt² vedouc² d²ly. I pŚ²pojn® 

koncovky mohou bĨt vodiv®. Đdrģba nebo oprava 

otevŚen®ho pŚ²stroje sm² bĨt prov§dŊna jen 

v autorizovan® d²lnŊ a pŚi vypnut®m zdroji 

energie. 

 
Kdyģ svŢj Pedelec pŚev§ģ²te autem, vyjmŊte pŚed 

t²m baterii. PŚev§ģejte baterii  ve vhodn®m 

pŚepravn²m boxu oddŊlenŊ od Pedelecu. VhodnĨ 

pŚepravn² box najdete u sv®ho prodejce. 

Pedelec pracuje s n²zkĨm napŊt²m (36 V). 

Nepokouġejte se nikdy Pedelec provozovat s jinĨm 

zdrojem napŊt² neģ je vhodn§ origin§ln² baterie. 

Oznaļen² pŚ²pustn® baterie najdete v kapitole 11 

ĂTechnick§ datañ. 

 
PŚi nab²jen² baterie je bezpodm²neļnŊ nutn®, aby 

nab²jeļka spr§vnŊ st§la. BŊhem procesu nab²jen² 

nesm² bĨt pŚikryta. 

 
PŚi vyj²m§n² baterie ze sv®ho Pedelecu dbejte na 

to, aby v§m nespadla. T²m by se mohl nevratnŊ 

poġkodit kryt baterie. Jak zach§zet s poġkozenou 

bateri², si mŢģete pŚeļ²st v kapitole 8.7 ĂPoġkozen® 

baterieñ. 

 
Poġkozen® baterie nesm² bĨt ani nab²jeny ani 

d§le pouģ²v§ny. 

 
PŚi procesu nab²jen² se mus² baterie nach§zet na 

rovn®m a nehoŚlav®m podkladu. Nab²jeļka nesm² 

bĨt pŚikryta. 

 
Baterie se mŢģe pŚi nab²jen² zahŚ²vat. PŚ²pustn§ 

teplota je do maxim§lnŊ 45Á C. ZahŚ²v§-li se 

baterie v²ce, pŚeruġte ihned proces nab²jen². 
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Doporuļen² 
 

 
Vylouļen² z§ruky 

 

V n§slednŊ popsan®m textu se jedn§ pouze o doporuļen². 

N§roky na z§ruku, jeģ se vztahuj² na ġkody, kter® byly 

zpŢsobeny uģ²v§n²m ļi nerespektov§n²m poskytnutĨch 

informac²ch, jsou v z§sadŊ vylouļeny. Diagn·zy a terapie 

onemocnŊn² a jinĨch tŊlesnĨch poruch vyģaduj² 

bezpodm²neļnŊ vyġetŚen² l®kaŚem. N§sleduj²c² ¼daje 

nenahrazj² v ģ§dn®m pŚ²padŊ l®kaŚsk® vyġetŚen². 

 

Ot§zka: Pro koho je Pedelec Impulse Ergo 

zvl§ġtŊ vhodnĨ? 

 

Pedelec Impulse Ergo je vhodnĨ zvl§ġtŊ pro osoby:  

 

Å  s malou vytrvalostn² schopnost² 

 
Å  kter®, nemohou jet na rovn®m ¼seku po delġ² dobu 

rychleji neģ 25 km/h. 

 

Å  osoby s onemocnŊn²mi, u nichģ se provedlo 

l®kaŚsk® zdravotn² vyġetŚen² a kter® odrģeli l®kaŚsk® 

pŚedpisy o z§tŊģi (tepov® rozmez²), v souladu s 

nimiģ by mŊli tr®novat. 

 

Ot§zka: Jak® jsou moģn® c²le pulsnŊ Ś²zen®ho tr®ninku? 

 
Moģn® c²le jsou: 

 
Å  zlepġen² vytrvalostn²ch schopnost². 

 
Å  redukce tŊlesn®ho tuku. 

 
Å  zvĨġen§ mobilita. 

Ot§zka: Jak§ je pŚedpokl§dan§ oblast pouģit² 

Pedelecu Impulse Ergo? 

 

PŚedpokl§dan§ oblast pouģit² je 

 
Å  pulsnŊ Ś²zenĨ tr®nink v rozmez² pŚednastaven®ho 

ide§ln²ho pulsu nez§visle na profilu trasy ( Kapitola 

11 ĂTechnick§ datañ). 

 
 
 
 
 

 
Zeptejte se bezpodm²neļnŊ sv®ho l®kaŚe, pokud si nejste 

jisti, zda sm²te Pedelec Impulse Ergo pouģ²vat. 

 
 
 
 
Ot§zka: Pro kterou oblast pouģit² nen² Pedelec Impulse Ergo 

vhodnĨ? 

 
NepŚedpokl§dan§ oblast pouģit² je: 

 
Å  l®kaŚsk§ rehabilitace  (Reha). 

 
Ot§zka: Kdy je l®pe tr®nink pŚeruġit? 

 
PŚeruġte j²zdu tehdy, pokud: 

 
Å  je v§m ġpatnŊ, m§te z§vratŊ ļi je 

v§m jakĨmkoliv jinĨm zpŢsobem 

nevolno. 
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1    RychlĨ start 
 

1.  PŚed prvn² j²zdou nabijte plnŊ baterii. Skladovac² 

teplota: 0Á C ï 45Á C. 

 

2.  Pootoļte na stranu kulatĨ kryt nab²jec² zd²Śky baterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Potom zastrļte ļtyŚp·lovou z§strļku nab²jeļky do 

nab²jec² zd²Śky baterie. 

6.  Pokud jste baterii nab²jeli v nab²jec² z§kladnŊ, nasaŅte 

baterii z lev® strany Pedelecu zpŊt do drģ§ku. PŚitom 

drģte baterii naklonŊnou smŊrem ven pod ¼hlem 

45Á, stejnŊ tak jako jste ji pŚedt²m vyjmuli. Posunujte 

baterii do vzpŚ²men® polohy, dokud nezackvakne do 

z§mku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasazen² baterie  

 

Pokud je kl²ļ jeġtŊ v z§mku, mus²te ho nejprve otoļit 

ve smŊru hodinovĨch ruļiļe a pot® vyt§hnout, jinak 

nebude baterie uzamļena. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
Nab²jen² baterie 

 
4.  Zastrļte s²Šovou z§strļku nab²jeļky do z§suvky. 

PŚed prvn²m pouģit²m mus² bĨt baterie nabita do plna. 
 
 
 
 
 

 
Baterii  mŢģete k nab²jen² nebo skladov§n² ze sv®ho 

Pedelecu vyjmout a nab²t v nab²jec² z§kladnŊ. 

Informace k tomu naleznete v kapitole 4 

ĂNab²jen² baterieñ. 
 
 
 

5.  Stav nab²jen² baterie zn§zorŔuje 5 LED ukazatelŢ. LED 

ukazatele sv²t² nebo blikaj² bŊhem nab²jen². Aģ na baterii 

vġechny LED diody zhasnou, je proces nab²jen² ukonļen. 

Vyt§hnŊte z§strļku nab²jeļky z nab²jec² zd²Śky. VraŠte 

kryt zd²Śky zase zpŊt. 

 
 
 
Uzamļen² baterie 

 
 
7.   UjistŊte se, ģe je baterie upevnŊna a ģe kl²ļ nezŢstal v 

z§mku. 

 

8.  StisknŊte tlaļ²tko ĂSetñ na ovl§dac² jednotce. 

Displej se rozsv²t². 

9.   Stisknut²m tlaļ²tek se ġipkou mŢģete vybrat s²lu 

podpory:  STAND BY (vypnuto), ECO (slab§), SPORT 

(stŚedn²), POWER (siln§) oder ERGO (pulzem Ś²zen§). 

S²la podpory se mŊn² pŚi kaģd®m stisku o jeden stupeŔ. 

Toto funguje obŊma smŊry, podle toho, kter® tlaļ²tko 

se ġipkou stisknete. 

 

10. Nyn² si mŢģete vyjet jako na kaģd®m norm§ln²m kole. 

Podpora motoru se rozjede, jakmile ġl§pnete do ped§lŢ. 
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Od prvn² chv²le m§te jiģ plnou podporu. Je to nezvykl®, 

ale komfortn². Cviļte rozj²ģdŊn² na bezpeļn®m m²stŊ, 

dŚ²v neģ se rozjedete do ruġnĨch ulic. 

 
 
 

 

1.1      J²zda v reģimu podpory  ERGO 
 

1.  řiŅte se kroky 1. aģ 9. v kapitole 1 ĂRychlĨ startñ. 

 
2. PŚiloģte dodanĨ hrudn² p§s. Dbejte na to, aby 

neklouzal a aby elektrody mŊly st§lĨ kontakt s 

pokoģkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hrudn² p§s 

Jakmile se zobrazuje puls, mŢģete se pustit do dalġ²ho 

nastaven². 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nenajde-li displej hrudn² p§s, objev² se n§pis ĂBitte 

Brustgurt anlegenñ(pŚiloģte pros²m hrudn² p§s). 

 

 
 
 
V tomto pŚ²padŊ se pros²m pod²vejte do kapitoly 1.2 

ĂDiagn·za chyb v reģimu podpory ERGOñ, jak mŢģete 

tento probl®m odstranit. 
 

 
 
 

Navlhļete zadn² stranu hrudn²ho p§su pŚed pŚiloģen²m 

gelem na elektrody nebo vodou. 
 
 
 

3.  Navigujte pomoc² tlaļ²tek se ġipkami k reģimu podpory 

ERGO. Na displeji se objev² ukazatel ĂPuls ermitteln 

éñ.(ukazatel pulsu) 

4.  StisknŊte nyn² tlaļ²tko ĂSetñ alespoŔ na ļtyŚi sekundy. 

Dostanete se tak k podbodŢm v menu. 

 

5.  Navigujte pomoc² tlaļ²tek se ġipkami v menu k podbodu 

ERGO  Einstellungen (nastaven²). StisknŊte tlaļ²tko 

ĂSetñ. 
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Nyn² si mŢģete nastavit jak a.Sollpuls ( ide§ln² puls) tak 

b. Warnpuls (varovnĨ puls). Navigujte pomoc² tlaļ²tek se 

ġipkami k poģadovan®mu bodu a stisknŊte tlaļ²tko ĂSetñ. 

 

 
 

 
a.  Nastaven² ide§ln²ho pulsu: 

1. Zvolte si pomoc² tlaļ²tka se ġipkou pro v§s optim§ln² 

ide§ln² puls. 

2. StisknŊte tlaļ²tko ĂSetñ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dbejte n§sleduj²c²ch pokynŢ, abyste si zvolili pro 

v§s optim§ln² ide§ln² puls: 

 
UdŊlejte si pŚ²padnŊ sportovnŊ-l®kaŚskĨ 

z§tŊģovĨ test na cyklistick®m ergometru, abyste 

poznali svou vĨkonnost a zdravotn² stav 

(informujte se na zdravotn² pojiġŠovnŊ, zda 

pŚevezme n§klady na takov® vyġetŚen²). 

 
Pokud nem§te k dispozici ģ§dn§ data ze sportovnŊ-

l®kaŚskĨch testŢ, ŚiŅte se dle n§sleduj²c² tabulky: 

Tepov§ frekvence se liġ² ļlovŊk od ļlovŊka. Odchylky se 

ud§vaj² napŚ. pŚi onemocnŊn² (napŚ. poruchy ġt²tn® ģl§zy), 

anebo pŚi uģ²v§n² l®kŢ na tachykardii (napŚ. Digitalis, 

Kalziumanta- gonisten, Betablocker). 

 
 
 
 
 
 

b.  Nastaven² varovn®ho pulsu: 

1.  Zvolte si pomoc² tlaļ²tka se ġipkou pro v§s optim§ln² 

varovnĨ puls. 

2.  StisknŊte tlaļ²tko ĂSetñ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŚi ide§ln²m pulsu v mez²ch z§kladn² vytrvalosti se 

doporuļuje nastavit varovnĨ puls na +10 ¼derŢ. (ide§ln² 

puls + 10). To znamen§: Je-li pŚekroļen ide§ln² puls o 

10 ¼derŢ, zazn² ihned varovnĨ sign§l, kterĨ se opakuje 

kaģdĨch ġest sekund.  Je-li ide§ln² puls pŚekroļen o 15 

¼derŢ, zazn² dva varovn® t·ny, kter® se opakuj² 

kaģdĨch pŊt sekund. Je-li ide§ln² puls pŚekroļen 

minim§lnŊ o 20 ¼derŢ, zazn² tŚi varovn® t·ny, kter® se 

opakuj² kaģd® ļtyŚi sekundy. 
 
 

 
 
6.  Jakmile jste si nastavili ide§ln² a varovnĨ puls, mŢģete 

se pomoc² tlaļ²tka se ġipkou navigovat k bodu ĂZur¿ckñ 

(ĂzpŊtñ). 

 

 

VŉK 
IDEĆ

LNĉ 

PULS

- 

PULS 

 

VŉK 
IDEĆL

Nĉ 

PULS 

PULS 
20 125 55 110 

25 123 60 107 

30 121 65 105 

35 119 70 103 

40 116 75 100 

45 114 80 98 

50 112 85 96 
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7.   Stisknete-li tlaļ²tkoñSetñ, dostanete se zase k podbodŢm 

v menu. 

 

 
 

 
8.  Nyn² se mŢģete pustit do dalġ²ch nastaven² u jinĨch 

podbodŢ v menu.     Kapitola 5.2 ĂNastaven² a 

programov§n² displejeñ nebo se pomoc² tlaļ²tek se 

ġipkou navigujete ĂZur¿ckñ (ĂzpŊtñ). 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se dostanete zase do hlavn²ho 

menu. 

 

9.   Zvolte si nyn² automatickĨ pohon pomoc² Śazen² NuVinci 

Harmony. Jakmile pohnete Śadic² p§ļkou, zapne se 

Śazen². StisknŊte symbol motoru na tlaļ²tku ĂModusñ 

(reģim). 

 

 
 

Automatick§ volba n§ġlapn® frekvence 
 
 
 
 
 

Abyste pŚi j²zdŊ puls skuteļnŊ pŚ²liġ nezatŊģovali, 

doporuļujeme v§m automatickĨ pohon. NeboŠ jakmile 

pojedete s ruļn²m pohonem, mus²te se jistit 

manu§ln²m Śazen²m, abyste se nedostali nad hranici 

vaġeho ide§ln²ho pulsu. 

 
10. Nastavte si Śadic² p§ļkou poģadovanou n§ġlapnou 

frekvenci. Ļ²m v²ce dopŚedu pohybujete p§ļkou, t²m 

rychlejġ² je n§ġlapn§ frekvence. Poļet modŚe sv²t²c²ch 

okĨnek stoup§. Ļ²m v²ce pohybujte p§ļkou zpŊt, t²m 

pomalejġ² se frekvence st§v§. Poļet modŚe sv²t²c²ch 

okĨnek kles§. Jakmile najdete svou ide§ln² n§ġlapnou 

frekvenci, mŢģete vyrazit, aniģ byste museli jedinkr§t 

pŚeŚadit. AutomatickĨ pohon pŚizpŢsob² pŚevod v§mi 

nastaven® n§ġlapn® frekvenci. 

 

 
 
 
 
 
PŚi st§n² nemŢģete pŚeŚazovat z minim§ln² na maxim§ln² 

n§ġlapnou frekvenci ani obr§cenŊ. To lze pouze bŊhem 

j²zdy. 
 

 
 
11. Nyn² se mŢģete rozjet jako na norm§ln²m kole. Podpora 

motorem zaļne fungova, jakmile ġl§pnete do ped§lŢ. 

 
 
 
 
 

 
  

Od prvn² chv²le m§te jiģ plnou podporu. Je to nezvykl®, 

ale komfortn². Cviļte rozj²ģdŊn² na bezpeļn®m m²stŊ, 

dŚ²v neģ se rozjedete do ruġnĨch ulic. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na poļ§tku j²zdy je v§ġ moment§ln² puls 

s nejvŊtġ² pravdŊpodobnost² niģġ² neģ puls ide§ln². 

Pohon v§s podp²r§ minim§lnŊ nebo vŢbec ne. 

Pohybujete svŢj Pedelec buŅ kompletnŊ, nebo 

t®mŊŚ vĨhradnŊ svou vlastn² silou. T²m se v§ġ 

puls zvyġuje a dost§v§te se tak st§le bl²ģ ke sv®mu 

ide§ln²mu pulsu. Dos§hnete-li svŢj ide§ln² puls 

nebo ho dokonce pŚekroļ²te, podporuje v§s 

motor v z§vislosti na stylu j²zdy. VĨkon, kterĨ 

pod§v§ v§ġ motor, mŢģete zjistit na informaļn²m 

poli. 

Kapitola 5.1 ĂZ§kladn² funkceñ 



12 
 

D²ky delġ², rovnomŊrn® j²zdŊ, se ERGO-Syst®m 

nauļ² v§ġ styl j²zdy a nastav² se l®pe na v§ġ osobn² 

j²zdn² styl a reakci vaġeho pulsu. K tomu potŚebuje 

trochu ļasu a mus² se to pŚi novĨch nastaven²ch 

ERGO syst®mu znovu Ăuļitñ. 

 

Pokud baterii pŚi j²zdŊ zcela vybijete, syst®m se 

¼plnŊ vypne. Ani Śazen² Nuvinci Harmony uģ  

nefunguje. Po pŊti minut§ch se baterie zotav² a vy 

mŢģete syst®m opŊt zapnout. Displej opŊt pracuje. 

Pros²m jeŅte nyn² uģ jen v reģimu Ăkeine 

Unterst¿tzung  / stand byñ(ģ§dn§ podpora).  Nyn² 

mŢģete ovl§dat i Śazen². Takto mŢģete jet jeġtŊ 

hodinu, dokud se baterie definitivnŊ neodpoj². 

Pozor: Jakmile pojedete zase v reģimu podpory, 

baterie se ihned vypne. 

Dbejte na n§sleduj²c² pokyny, abyste se vyhnuli 

silnĨm kr§tkodobĨm zmŊn§m srdeļn² frekvence: 

 
Ġlapejte rovnomŊrnŊ se stejnomŊrnĨm 

¼sil²m. 

 
Doraz²te-li na kopec, nepokouġejte se hned udrģet 

rychlost. Pokuste se udrģet stejn® ¼sil². Vaġe 

rychlost tak bude klesat pŚirozenŊ 

s pŚibĨvaj²c²m stoup§n²m. 

 
NejezdŊte sprintem. 

 
 
 
 
 
 

1.2      Diagn·za chyb 

Reģim podpory  ERGO 
 
 

 

TEXT  PřĉĻINA                                                                 řEĠENĉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TrvalĨ ukazatel displeje 

ĂBitte Brustgurt anlegenñ 

(Ăpros²m pŚiloģte p§sñ) 

Hrudn² p§s je pŚ²liġ volnĨ                  Å  PŚipevnŊte jej tŊsnŊji. 

 

Baterie hrudn²ho p§su je pr§zdn§        Å   VymŊŔte baterii. Odġroubujte kryt baterie na 

zadn² stranŊ hrudn²ho p§su pomoc² mince a 

vymŊŔte pod n²m leģ²c² baterii stranovŊ 

spr§vnŊ za vhodnou n§hradn² baterii. 

   
 

 
Mezi tŊlem a elektrodami nen²             Å  Navlhļete hrudn² p§s pŚed pŚiloģen²m  

  vlhkĨ povlak.                                            gelem na elektrody nebo vodou. 

Å  VyļistŊte hrudn² p§s vlaģnou vodou a   
jemnĨm mĨdlovĨm roztokem. 

Hrudn² p§s je  zneļiġtŊnĨ 
  

 
 
TrvalĨ ukazatel displeje 

ĂPuls ermitteln éñ 

(Ăukazatel pulsuñ) 

Elektromagnetick® ruġen²                  
Å  Drģte se d§le od moģnĨch zdrojŢ ruġen². 

(Veden²vysok®ho napŊt², semafory, Å  VypnŊte Impulse Pedelec ERGO a zase                      
MP3 pŚehr§vaļe, svrchn² veden²,                 zapnŊte 

 jin® tr®ninkov® pŚ²stroje, mobily)      
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2    Z§konn§ ustanoven² 
 

Z§kladn² myġlenka Pedelecu je moci urazit i vŊtġ² 

vzd§lenosti plynule a pŚesto komfortnŊ. M§te moģnost 

uģ²vat si podpory a uvolnŊnŊ ġlapat do ped§lŢ, sportovnŊ  

se pohybovat a co moģn§ nejrychleji se dostat z bodu A do 

bodu B. To mŢģete d²ky volbŊ reģimu podpory rozhodnout 

sami. 

 

Jste na cest§ch bezpeļnŊjġ², protoģe siln® zrychlen² v§m 

poskytuje v²ce jistoty a bezpeļ². V§ġ Pedelec v§s 

podporuje vĨkonem, kterĨ se pŚizpŢsob² vaġ² n§ġlapn® 

s²le, aģ do asi 25 km/h. 

 

Pedelec stejnŊ jako vġechna j²zdn² kola mus² splŔovat 

podm²nky platnĨch dopravn²ch ppŚedpisŢ v dan® zemi. 

(StVZO). Dbejte pros²m na pŚ²sluġn® informace a upozornŊn² 

uveden§ ve Vġeobecn®m n§vodu k pouģit². 

 

Z§konn® ¼daje platn® pro Pedelec: 

 
Å  Motor sm² pracovat jen jako podpora ġlap§n², to 

znamen§, ģe sm² jen Ăpom§hatñ, kdyģ jezdec s§m 

ġlape do ped§lŢ. 

 

Å  StŚedn² podpora vĨkonu motoru nesm² 

pŚekroļit 250 W. 

 

Å  PŚi pŚibĨvaj²c² rychosti mus² vĨkon motoru rychleji 

sl§bnout. 

 

Å  PŚi 25 km/h mus² bĨt motor vypnutĨ. 

3  Zvl§ġtnosti Pedelecu s pohonem 

Impulse 
 

V§ġ Pedelec vykazuje zvl§ġtnosti, kter® slouģ² vaġemu 

bezpeļ² a komfortu: 

 

Å  Centr§ln² displej ve stŚedu Ś²d²tek kvŢli dobr® 

ļitelnosti. 

 

Å  ObsluģnĨ prvek  je jednoduchĨ a v bezpeļn®m 

dosahu. Je moģn® namontovat jej i vlevo. 

 

Å  Nab²jen² baterie v kole je na kole nez§visl®. 

 
Å  Pohon Impulse umoģŔuje bĨt silnŊji podporov§n 

d²ky Śazen² na lehļ² stupeŔ, napŚ. pŚi rozj²ģdŊn² nebo 

j²zdŊ do kopce. PŚi j²zdŊ s vyġġ² n§ġlapnou frekvenc² 

v§m motor nab²z² vyġġ² vĨkon. 

 

Å  MŢģete svou baterii i svŢj z§mek na r§mu, je-li 

namontov§n, pohodlnŊ uzamknout jedn²m kl²ļem. 

 

 

2.1     VĨznam pro jezdce 
 

Å  Povinnost uģ²vat helmu nen² z§konn§. V z§jmu sv® 

vlastn² bezpeļnosti byste vġak nikdy nemŊli jezdit 

bez helmy. 

 

 
Z§mek na r§mu 

 

 
 
 
 
Z§mek baterie 

Å  Neexistuje z§konn§ povinnost Śidiļsk®ho prŢkazu.

 
Å  Neexistuje z§konn§ povinnost pojiġtŊn² 
 
Å  Nen² stanovena vŊkov§ hranice, kter§ by omezovala 

j²zdu na kole Pedelec. 

 

Å  Vyuģ²v§n² cyklotras je regulov§no stejnĨm zpŢsobem, 

jako u bŊģnĨch kol. 

 

Tato opatŚen² pro V§s plat², jestliģe se pohybujete na 

¼zem² st§tŢ Evropsk® unie. V ostatn²ch zem²ch, ale i 

v jednotlivĨch, mohou platit jin§ pravidla. PŚed 

pouģit²m Vaġeho kola Pedelec v zahraniļ² se jeġtŊ 

informujte o platnosti souvisej²c²ch z§konnĨch 

regulac²ch. 

 
  

 

  

Å  Sami se mŢģete rozhodnout, jakĨm zpŢsobem 
byste chtŊli svŢj vĨkon podpoŚit: 

 

 
Ve tŚech nejvyġġ²ch stupn²ch je moģn® jet 

maxim§lnŊ 25km/h a nechat se pŚitom podporovat. 

Tak mŢģete napŚ. na rovnĨch ¼sec²ch ġlapat 

uvolnŊnŊ jen s nepatrnou n§ġlapnou frekvenc². 

Tak mŢģete i do kopce dos§hnout s lehkĨm stupnŊm 

a nepatrnĨm ¼sil²m nejvyġġ² podporovanou 

rychlost.  JeŅte tedy buŅto s n²zkou n§ġlapnou 

frekvenc² a vyġġ²m vĨdejem s²ly anebo vyġġ² 

n§ġlapnou frekvenc² a menġ²m vĨdejem s²ly. 
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To jde samozŚejmŊ jen v ruļn²m provozu n§boje 

NuVinci Harmony a nedoporuļuje se pro reģim 

ERGO. 

 

 IMPULSNĉ  POHON JINħ STřEDOVħ M OTOR 
 
STUPEœ OTĆĻKY PEDĆDLU              RYCHLOST-       MOTOR  / 

MI N                               (KM / H)         OTĆĻKY 
OTĆĻKY                         RYCHLOST                   MOTOR/  

PEDĆLU / MI N               (KM / H)                           OTĆĻKY  
1 86            12           4.300     71                     8              3.000 

2 86            13           4.300     71                   10                3.000 

3 86            15             4.300     71                   12                3.000 

4 86            19             4.300     71                   13                3.000 

5 86             22            4.300     71                   16                    3.000 

6 85            25             4.200     71                   19                3.000 

7 73             25             3.650     71                   22                    3.000 

8 64             25            3.200     71                   25                    3.000 
 

Uveden§ data jsou jen pŚ²kladem funkce podpory. Mohou se liġit model od modelu. 
 

Funkce podpory 
 

Å  Na rozd²l od n§bojov®ho motoru mŢģete se svĨm 

stŚedovĨm  pohonem Impulse vģdycky jet v oblasti 

pŢsoben² motoru, kter§ maxim§lnŊ ġetŚ² energii, 

anebo pokud si pŚejete, umoģŔuje nejvyġġ² vĨkon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlost 
 
 

KŚivka vĨkonnosti stŚedov®ho motoru 

20 km / h max. 

rychlost 

 
KŚivka vĨkonnosti n§bojov®ho motoru 

 

VĨkonostn² kŚivky
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4 Nab²jen² bater ie 4.1   Vyjmut² bater ie  
 

1.  Uchopte baterii za drģadlo, zasuŔte kl²ļ do z§mku a otoļte 

proti smŊru hodinovĨch ruļiļek. Nyn² je baterie 

uvolnŊna. 
 

 

MŢģete nab²jet svou baterii, i kdyģ zŢst§v§ v 

Pedelecu   (Kapitola 1 ĂRychlĨ startñ). 

 

 
 

 
PŚ²padnŊ mŢģete baterii vyjmout z drģ§ku a dob²t 

na dob²jec² z§kladnŊ. Tento zpŢsob se doporuļuje 

pŚi n²zkĨch venkovn²ch teplot§ch, aby bylo moģn® 

dob²jet baterii v teplejġ²m prostoru. Baterie m§ bĨt 

dob²jena pŚi teplot§ch mezi 0Á C a 45Á C. 

 

 
 
 
 
 

Drģ§k

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UvolnŊn² baterie 

 
 
2.  Vyklopte nyn² baterii z Pedelecu do strany. Poloģte 

baterii na vhodnou podloģku. Tato by mŊla bĨt such§, 

rovn§ a nehoŚlav§. Drģte baterii pevnŊ, aby nespadla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŚi vyjmut² pŚeklopit 

 

 

 
 
 
3.  Doporuļuje se nyn² kl²ļ vyjmout a uschovat jej, aby se 

nezlomil nebo neztratil. 

 
 
 
 
 

 
LED-pole ukazatelŢ 
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4.2     VĨukovĨ cyklus 
 
 
 
 

 
Pot®, co jste baterii poprv® kompletnŊ dobili a n§slednŊ 

asi jednou za pŢl roku mus²te jet aģ do ¼pln®ho vybit² 

baterie a vypnut² syst®mu. Tento postup (tzv. ĂvĨukovĨ 

cyklusñ) je nutnĨ, aby management baterie rozeznal 

zmŊny v kapacitŊ zpŢsoben® st§Ś²m ļi opotŚeben²m, 

tedy vĨkonnost baterie. N§slednŊ je znovu vypoļtena a 

spr§vnŊ zobrazena kapacita baterie. Tak® ukazatel 

dojezdu pracuje t²mto zpŢsobem pŚesnŊji. T²mto mŢģete 

zabr§nit tomu, ģe v§m n§hle bŊhem delġ² j²zdy nebude 

k dispozici ģ§dn§ elektrick§ podpora. 

 
 
 

 

4.3      Postup nab²jen² 
 
 
 
 
 

 
PŚeļtŊte si peļlivŊ pŚed zaļ§tkem procesu nab²jen² 

pokyny na nab²jeļce. 
 

 
 

1.  VyjmŊte dodanou nab²jeļku a nab²jec² z§kladnu z obalu a 

zasuŔte s²Šovou z§strļku do z§suvky (110 aģ 230 V, 

pros²m dbejte informac² na ġt²tku s technickĨmi ¼daji 

na nab²jeļce). 
 

 
 

Ġt²tky s technickĨmi ¼daji na nab²jeļce a na nab²jec² 

z§kladnŊ 
 

 
2.  Pro bezpeļnĨ postup nab²jen² mus² st§t nab²jeļka na 

such®m, nehoŚlav®m podkladu, na svĨch ļtyŚech noģk§ch, 

pŚ²padnŊ se mus² svŊteln§ dioda nach§zet na horn² 

stranŊ. 

Nab²jeļku nepŚikrĨvejte. Jen tak mŢģe ohŚ§tĨ vzduch 

bŊhem procesu nab²jen² unikat vŊtrac²mi otvory. 

 

3.  Spojte z§strļku nab²jeļky s nab²jec² z§kladnou. LED 

ukazatele v nab²jeļce zasv²t² kr§tce ļervenŊ a pot® sv²t² 

trvale zelenŊ. 

 

4.  Postavte baterii do nab²jeļky. Baterie a nab²jeļka jsou 

nyn² spojeny.  LED ukazatele v nab²jeļce sv²t² zelenŊ. 
 

 

 
Baterie v nab²jec² z§kladnŊ 

 
5.  Proces nab²jen² zaļ²n§. LED ukazatele nab²jeļky sv²t² 

zelenŊ. LED ukazatele baterie se zaļ²naj² s postupuj²c²m 

procesem nab²jen² jeden po druh®m rozsvŊcovat. Baterie 

se nab²j² v pŊti stupn²ch. Zat²mco je nab²jen jeden stupeŔ, 

blik§ k nŊmu pŚ²sluġn§ LED. Kdyģ je celĨ stupeŔ zcela 

nabit, sv²t² LED trvale. Zaļ²n§ blikat dalġ² LED. Kdyģ 

zhasne vġech pŊt LED ukazatelŢ, je baterie plnŊ nabita. 

 

6.  Jestliģe LED ukazatele nab²jeļky trvale blikaj² ļervenŊ, 

jde o chybu. V tomto pŚ²padŊ oddŊlte baterii od  

nab²jeļky a opŊtovnŊ je spojte. Nab²jeļka baterii pŚezkouġ² 

a provede, v pŚ²padŊ potŚeby, nov® nastaven². Pokud LED 

ukazatele i nyn² st§le blikaj², mus²te nab²jeļku i baterii  

odn®st ke sv®mu prodejci. On pŚ²stroj pŚezkouġ² a 

popŚ²padŊ vymŊn². 

 
 
 
Chyba pŚi nab²jen² 

 

 
 
7.   Abyste uġetŚili za proud, vyt§hnŊte z§strļku nab²jeļky 

po ukonļen² nab²jec²ho procesu ze z§suvky. 
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5. Ovl§dac² jednotka a displej 
 

Poġkozen® baterie nesm² bĨt nab²jeny ani d§le 

pouģ²v§ny. 

 
Baterie se v prŢbŊhu nab²jen² mŢģe zahŚ²vat. 

PŚ²pustn® je zahŚ§t², kter® nepŚesahuje teplotu 45Á. 

Jestliģe dojde k vyġġ²mu ohŚevu, okamģitŊ pŚeruġte 

nab²jen². 

 

 

5.1   Z§kladn² funkce 
 
Ovl§dac² jednotka 
 
 
 

 
1                                                                         4 

 
 
 

4.4      Nasazen² bater ie 
 

1.  Vloģte baterii z lev® strany, nakolnŊnou smŊrem ven asi 

pod ¼hlem 45Á , do drģ§ku baterie Pedelecu. Veden² 

dole po stran§ch na baterii mus² bĨt pŚitom nasazeno do 

veden² drģ§ku. 

2 

 
5 

3 
 

 
 
 
 
 

1    Horn² tlaļ²tko se ġipkou 

(silnŊjġ² podpora) 

2    Tlaļ²tkoñSetñ 

3    Spodn² tlaļ²tko se ġipkou  

(slabġ² podpora) 

4    Pomoc pŚi tlaļen² 

5    Taļ²tko zapnut²/vypnut² 
 

 
 
 
 

 
Znovunasazen² baterie 

 
 

2.  PŚiklopte baterii ke kolu, aģ zacvakne do z§mku. Pokud 

je kl²ļ jeġtŊ v z§mku, mus²te ho nejprve otoļit ve 

smŊru hodinovĨch ruļiļek a pot® vyt§hnout, jinak 

nebude baterie uzamļena. 

 

3.  UjistŊte se, ģe je baterie upevnŊna. 

Å  Na lev® stranŊ najdete horn²  tlaļ²tko 1    a doln²                     

3   tlaļ²tko se ġipkou.  Tlaļ²tka maj² rŢzn® 

funkce, podle toho, kterĨ bod pŚi nastavov§n² 

stiskneme. 

 

Å  Mezi tlaļ²tky se ġipkami je tlaļ²tko  2  ĂSetñ. 

T²m mŢģeme vyvolat rŢzn® ¼daje na displeji. 

 

Å  Vpravo nahoŚe se nach§z²      4       pomoc pŚi 

tlaļen². Pohybuje Pedelecem pomalu (maxim§lnŊ 6 

km/h) dopŚedu, aniģ bychom museli ġlapat do 

ped§lŢ. 

 

Å  Vpravo dole se nach§z² tlaļ²tko   5    vypnut²/zapnut². 

T²m mŢģete syst®m zapnout a zase vypnout. 
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Displej 
2                  3                                                     5.1.1   Zapnut²- / Vypnut²

 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂPowerñ zapnete impulsn² syst®m. Po 

zapnut² se syst®m nach§z² ve stejn®m reģimu ¼dajŢ, ve 

kter®m jste jej vypnuli. 

 
 
5 

 
 
 

 
Pokud nec²t²te ģ§dnou podporu, ġl§pnŊte kr§tce zpŊt a zase 

dopŚedu, aby se provedla kontrola syst®mu. 
1    Rychlost j²zdy 

2    Reģim podpory  

 Stav nabit² baterie Pokud ani nyn² nen² poskytov§na ģ§dn§ podpora, 

 4 Ukazatel dojezdu bude se nad§le zobrazovat n§pis: 
5 Informaļn² pole ĂBitte bewegen Sie die Pedaleñ ( Pros²m pohnŊte  

                                 Ped§ly.) 

Displej uprostŚed Śid²tek je rozdŊlen do pŊti rŢznĨch pol² s 
¼daji: 

 
Å  Vlevo nahoŚe vid²te aktu§ln² rychlost j²zdy. 

1     
 
Å  Vpravo vedle se zn§zorŔuje,  

2    jakĨ reģim podpory jste zaŚadili. 

 
Å Vpravo nahoŚe v§s informuje    3  symbol baterie o 

aktu§ln²m stavu nabit² baterie vaġehoPedelecu. 

 

Å  Pod n²m, v           4    ukazateli dojezdu, mŢģete 

vyļ²st, do jak® m²ry jste s aktu§ln²m nabit²m 

baterie podporov§ni. 

 

Å Nad spodn²m okrajem displeje se rozprost²r§  

informaļn² pole, v nŊmģ mohou bĨt vyvol§v§na 

n§sleduj²c² data: 

 

Å Kolik vĨkonu motoru je z celkovŊ moģn®ho 

pr§vŊ vyd§v§no. 

 

Å Vznikl® n§klady bŊhem aktu§ln² trasy a bŊhem 

celkov® doby ģivotnosti Pedelecu. 
 

Å Đspora v eurech a  CO
2 
, kter® se dos§hlo ve 

srovn§n² s j²zdou autem. 
 

Å CelkovĨ poļet kilometrŢ, kterĨ jste s t²mto 

syst®mem urazili. 

 

Å   Ukazatel kilometrŢ za den i celkovĨ poļet    

kilometrŢ. 

 
Å Ukazatel doby j²zdy bŊhem aktu§ln² trasy a 

nejvyġġ² dosaģen§ rychlost na t®to trase. 

 

Å Dosaģen§ prŢmŊrn§ rychlost bŊhem aktu§ln² 

trasy a celkovŊ uraģen§ vzd§lenost. 

 
 
 
 
Abyste v§ġ Pedelec znovu vypnuli, stisknŊte tlaļ²tko 

ĂPowerñ na obsluģn®m prvku. 
 

 
 

5.1.2   Pomoc pŚi tlaļen² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomoc pŚi tlaļen² pohybuje Pedelecem pomalu (maxim§lnŊ 

6 km/h) vpŚed, aniģ byste museli ġlapat do ped§lŢ, napŚ. kdyģ 

parkujete na ¼zk®m prostoru nebo svŢj Pedelec posunujete 

z podzemn² gar§ģe. 

 
 
 
 
 

 
 Funkce podpory pŚi tlaļen² nen² vhodn§ jakoΠ 

podpora pŚi rozjezdu

1 
4 
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5.1.3   Tlaļ²tka s²ly podpory motorem 
 
Å  Tlaļ²tky se ġipkami mŢģete nastavit s²lu podpory 
motorem. 

 
Å  KaģdĨm stisknut²m ġipky mŊn²te s²lu podpory 

motorem o jeden stupeŔ. 

 

Å  Dotknete-li se horn² ġipky, je podpora kaģdĨm 

stisknut²m o jeden stupeŔ silnŊjġ². 

 

Å  Dotknete-li se spodn² ġipky, je podpora kaģdĨm 

stisknut²m tlaļ²tka slabġ². 

 
UKAZATEL                                  STAV BATERIE  

 
100 ï 85,5% 

 

 
85,5 ï 71,5% 

 

 
71,5 ï 57,5% 

 

 
57,5 ï 42,4% 

 

 
42,5 ï 28,5% 

 

 
28,5 ï 14,5% 

 

5.1.4   Ukazatel reģimu podpory 

 
Displej v§m ukazuje, jak silnŊ v§s motor pr§vŊ podporuje: 

 
UKAZATEL                           STUPEœ PODPORY 

 
ERGO

 

Ukazatel stavu nabit² 
 
 
Kdyģ baterie dos§hne stavu minim§ln²ho nabit², podpora 

motorem se vypne. 

 

Kdyģ se se svĨm Pedelecem po dobu 10 minut nebudete 

hĨbat, syst®m se automticky vypne. Pokud chcete opŊt 

jet s podporou, mus²te znovu stisknout tlaļ²tko
 

POWER 

SPORT 

ECO 

 

ERGO 

POWER 

SPORT 

ECO 

 

ERGO 

POWER 

SPORT 

ECO 

ERGO:Podpora pracuje 

v z§vislosti na vaġem  pulsu. 
 

 
 
POWER: Podpora pracuje 

silnŊ. 

 
 

 
SPORT: Podpora pracuje 

stŚednŊ silnŊ. 

ĂPowerñ. 
 

 
5.1.6   Ukazatel dojezdu 
 
Vpravo dole pod ukazatelem stavu nabit² baterie se 

zn§zorŔuje, kolik kilometrŢ jeġtŊ mŢģete jet s podporou 

motoru. Jedn§ se tady o ukazatel dojezdu. 

 

ERGO 

POWER 

SPORT 

ECO 

 

ERGO 

POWER 

SPORT 

ECO 

 
ECO: Podpora pracuje jen 

s nepatnĨm vĨkonem. 
 

 
 
STANDBY: Ukazatel baterie 

jeġtŊ sv²t²       ) 

 
 
 
Tato Ăd®lka dojezduñ je zprostŚedkov§na pomoc² dvou 

mŊŚen² bŊhem aktu§ln² j²zdy. Jedno kr§tk® a jedno 

dlouh® mŊŚen² ud§v§ reprezentativn² prŢmŊrnou 

hodnotu. Pokud se bŊhem j²zdy zmŊn² okolnosti,  napŚ.  

j²zda se stoup§n²m po dlouh® rovn® trase, mŢģe se i 

zn§zorŔovan§ hodnota kr§tkodobŊ zmŊnit. 

Reģim podpory 
 
 
 

5.1.5  Ukazatel stavu nabit² bater ie 
 

Pravo nahoŚe na displeji se nach§z² ukazatel stavu nabit² 

baterie. Zn§zorŔuje pomoc² stylizovan® baterie v 

segmentech, jak silnŊ je vaġe baterie jeġtŊ nabita. Ļ²m niģġ² 

je stav nabit² baterie, t²m m®nŊ segmentŢ se zn§zorŔuje: 

Dbejte pros²m na tyto okolnosti pŚi pl§nov§n² svĨch tras. 

PravdŊpodobnŊ zn§te tento efekt z ukazatele dojezdu 

vaġeho auta. 
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5.1.7   Diagn·za chyb a jejich odstranŊn² 
 
 
 
 
 

 
Pokud byl v§ġ Pedelec delġ² dobu vystaven vodŊ, napŚ. pŚi 

j²zdŊ v siln®m deġti, nebo pŚi velkĨch teplotn²ch 

rozd²lech, mŢģe se plocha displeje orosit. Tato vlhkost 

neovlivŔuje funkļnost displeje. Je srovnateln§ 

s orosen²m brĨl², kdyģ vstoup²te zvenku do teplejġ²ho 

prostŚed². Po kr§tk® dobŊ v such®m a teplejġ²m prostŚed² 

tato zkondenzovan§ voda beze stopy zmiz². 

5.2  Nastaven² a programov§n² 

displeje 
 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ mŢģete pŚep²nat mezi rŢznĨmi 

ukazateli v informaļn²m poli (nazĨvan®m t®ģ 

Ămenu/nab²dkañ). 

 

Pokud drģ²te tlaļ²to ĂSetñ delġ² dobu, dostanete se 

z kaģd®ho libovoln®ho ukazatele v informaļn²m poli 

k podbodŢm v Ămenuñ: 

 

Å  Vymaz§n² dat z jednotliv® j²zdy 

Å  Celkov® vymaz§n² dat 

Å  Nastaven² pŚ²stroje 

Å  Zad§n² n§kladŢ 

Å  ERGO nastaven² 

Å  ZpŊt 
 
 

TEXT  PřĉĻINA řEĠENĉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĂKein Signal vom 

Geschwindigkeitssensorñ 
(ĂĢ§dnĨ  sign§l z rychlostn²ho 

senzoruñ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sklouzl magnet na vĨpletu 

Å  Zkontrolujte, zda zaŚ²zen² nesklouzlo z 

vĨpletu. MŊlo by se um²stit do co moģn§ 

nejmenġ² vzd§lenosti k sensoru na sponŊ ŚetŊzu 

(max. 5 mm). 
 

 
 
 
 

1 

 
2 

 

 
 
 

1    Magnet na vĨpletu 

2    Senzor na vzpeŚe ŚetŊzu 

Sensor rychlosti je rozbitĨ Å  Pros²m obraŠte se na autorizovan®ho prodejce. 

Kabelov® spojen² je rozbit® Å  Pros²m obraŠte se na autorizovan®ho prodejce. 
 
ĂKommunikationsfehler mit der 
Batterieñ 
 
(ĂKommunikaļn² chyba s 

bateri²ñ) 

 
 
 
Jednotka motoru nem§ spojen² 

s bateri² 

a.  Spojte baterii s nab²jeļkou. 

 
b.  Pouģijte jinou baterii. 

 
c.   Prodejce pŚezkouġ² kabely vedouc² ze 

z§strļky baterie k jednotce motoru. 

 
ĂMotortemperatur zu hochñ 
 
(ĂTeplota motoru je pŚ²liġ 

vysok§ñ) 

Motor dos§hl pŚ²liġ vysokou 

provozn² teplotu, napŚ. kvŢli 

dlouh®mu a strm®mu stoup§n², 

kter® jste ujeli s vysokĨm 

stupnŊm podpory. 

 

 
Å  Nechte syst®m vychladnout, pak mŢģete ve sv® 

j²zdŊ pokraļovat. 

 

ĂBatterietemperatur zu hochñ 
(ĂTeplota baterie je 

pŚ²liġ vysok§ñ) 

 

 
Baterie dos§hla pŚ²liġ vysok® 

provozn² teploty. 

Å  Nechte baterii nŊjakou dobu vychladnout, 

nejeŅte s podporou. PŚ²padnŊ postavte 

baterii na minutu do nab²jeļky. 
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S obŊma tlaļ²tky se ġipkami na ovl§dac² jednotce mŢģete 

navolit podbody nab²dky. Stlaļen²m tlaļ²tka ĂSetñpotvrŅte 

svoji volbu. Budou se v§m zobrazovat aktu§ln² obsahy. Abyste 

se dostali z podbodŢ nab²dky zase k ukazateli informaļn²ho 

pole/ k hlavn²nab²ce, mus²te zvolit v nab²dce bod 

ĂZur¿ckñ(zpŊt) a potvrdit stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ. 

 

 
5.2.1  Vymaz§n² dat jednotliv® j²zdy / 

vymaz§n² celkovĨch dat 
 

V podbodech nab²dky ĂTripdaten lºschenñ(vymaz§n² dat 

jednotliv® j²zdy) a ĂGesamtdaten lºschenñ(vymaz§n² 

celkovĨch dat) mŢģete vymazat ¼daje o kilometrech aktu§ln² 

denn² j²zdy a tak® celkem najet® kilometry. Pokud chcete, 

zvolte tlaļ²tky se ġipkami na obsluģn®m prvku volbu 

ĂJañ(ano) a stisknŊte n§sledovnŊ tlaļ²tko ĂSetñ, abyste 

potvrdili svou volbu. N§slednŊ se dostanete opŊt k ukazateli 

podbodŢ v nab²dce. Volbou a potvrzen²m volby ĂNeinñ(ne) 

budou ¼daje nad§le existovat a dostanete se rovnŊģ zase zpŊt 

k ukazateli podbodŢ v nab²dce. 

 

 
5.2.2   Nastaven² pŚ²stroje 

 
V podbodu v nastaven² ĂGerªteeinstellungenñ 

(nastaven² pŚ²stroje) mŢģete mŊnit n§sleduj²c² nastaven²: 

 
Å Kontrast 

 

Å  Jas 

 

Å   Jazyk 

 

Å   RozmŊr kol 

 

Å   Jednotka 

 

Å  N§zev 

 

Å  Tov§rn² nastaven² 

 

Å  Sotware 

 

Å  ZpŊt 

 
S obŊma tlaļ²tky se ġipkami na obsluģn®m prvku mŢģete 

navolit podbody a stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ potvrdit. Bodem 

v menu ĂZur¿ckñ(zpŊt) se dostanete zpŊt do informaļn²ho 

pole /   hlavn² nab²dky. 
 

 
5.2.2.1   Kontrast 

 
Kontrast ¼dajŢ mŢģete ponechat v pŚednastaven®m nastaven² 

anebo zmŊnit stisknut²m obou tlaļ²tek se ġipkami ve stupn²ch 

po 5% v rozmez² od -35% do +20%. ZmŊna kontrastu tak 

bude bezprostŚednŊ provedena. Stisknut²m tlaļ²tka 

ĂSetñ svou volbu potvrd²te a dostanete se pot® zpŊt zase 

k zobrazen² podbodŢ v menu. 
 

 
5.2.2.2   Jas 

 
Jas ¼dajŢ mŢģete ponechat v pŚednastaven®m nastaven² anebo 

zmŊnit stisknut²m obou tlaļ²tek se ġipkami ve stupn²ch po 5% 

v rozmez² od -35% do +20%. ZmŊna jasu tak bude 

bezprostŚednŊ provedena. Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ svou 

volbu potvrd²te a dostanete se pot® zpŊt zase k zobrazen² 

podbodŢ v nab²dce. 
 

. 
 

 
5.2.2.3   Jazyk 

 
Informace na displeji si mŢģete nechat zobrazovat v n§sleduj²c²ch 

jazyc²ch: 

nŊmļina 
 

angliļtina 
 

francouzġtina 
 
holandġtina 

 

ġpanŊlġtina 
 
italġtina 
 
finġtina 
 
d§nġtina 

 
Pomoc² obou tlaļ²tek se ġipkami si mŢģete zvolit jakĨkoliv 

jazyk. Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ svou volbu potvrd²te a 

dostanete se pot® zpŊt zase k zobrazen² podbodŢ v nab²dce. 

 
 

 
5.2.2.4   RozmŊr kol 

 
Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se dostanete do oblasti nastaven² 

rozmŊru kol. Tento mŢģete nastavit stisknut²m obou 

tlaļ²tek se ġipkami na ovl§dac² jednotce na hodnoty mezi 

1510 mm a 2330 mm. Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ svou 

volbu potvrd²te a dostanete se pot® zpŊt zase k zobrazen² 

podbodŢ v nab²dce. 

 
 
 
 
 

 
ZmŊna nastaven² je nutn§ napŚ. tehdy, pokud si 

nech§v§te na sv®m kole Pedelec vymŊnit pneumatiky za 

jin® s rozd²lnou velikost². Aby se zobrazovaly spr§vn® 

¼daje, mus²te zadat novĨ rozmŊr kol. 

 

 

VI  N§vod k pouģit² | Pedelec Impulse  
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5.2.2.5   Jednotka 

 
U podbodu Ăjednotkañ si mŢģete zvolit, zda se ¼daje maj² 

zobrazovat ve vztahu k ujet® vzd§lenosti a rychlosti v 

kilometrech (km) nebo v m²l²ch (mi). Tlaļ²tkem se ġipkou 

na obsluģn®m prvku si vyberete volbu Ăkmñ nebo Ămiñ. 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ svou volbu potvrd²te a dostanete 

se pot® zpŊt zase k zobrazen² podbodŢ v nab²dce. 

. 
 

 
5.2.2.6   N§zev 

 
V podbodu Ăn§zevñ mŢģete zadat n§zev nebo text maxim§lnŊ 

s 21 znaky, kterĨ se v§m zobraz² na displeji pŚi zapnut² ļi 

vypnut². 

 

Å  P²ġete tak, ģe stisknut²m tlaļ²tka se ġipkou navol²te 

vģdy jedno p²smeno zobrazen® abecedy a 

stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ vyberete.  P²smena se 

objevuj² vģdy postupnŊ, tak jak jdou za sebou v 

abecedŊ. Na konci Śady abecedy mŢģete vybrat 

pomlļku ļi podtrģ²tko a stisknut²m tlaļ²tka 

ĂSetñpotvrd²te. 

 

Å  Chybu odstran²te tak, ģe navol²te ġipku doprava a 

stisknete tlaļ²tko ĂSetñ. Takto mŢģtete mazat vģdy 

jen jedno p²smeno. 

 

Å  MŢģete stŚ²dat mal§  a velk§ p²smena, tak, ģe 

navol²te Ăabc é / ABC éñ vpravo v zobrazovac²m poli  

a stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñpotvrd²te. Napsan§ 

p²smena se pak objevuj² ihned mal§ ļi velk§. 

 

Å  Vsazov§n² mezer nen² moģn®, m²sto nich 

pouģijte podtrģ²tka. 

 

Å  Zvolen²m ĂOKñ nad obŊma tlaļ²tky se ġipkami na 

ovl§dac² jednotce a potvrzen²m tlaļ²tkem ĂSetñ, 

bude vaġe zad§n²  pŚijato a vy se pot® dostanete 

opŊt k zobrazen² podbodŢ v nab²dce. 
 

 
5.2.2.7   Tov§rn² nastaven² 

 
V podbodu Ătov§rn² nastaven²ñ jste t§z§ni, zda chcete opŊt 

pouģ²t z tov§rny pŚednastaven® nastaven². Pokud si to pŚejete, 

pak vyberte tlaļ²tkem se ġipkou na obsluģn®m prvku volbu ĂJañ 

(ano) a stisknŊte n§slednŊ tlaļ²tko ĂSetñ, abyste svou volbu 

potvrdili. N§slednŊ se opŊt dostanete k zobrazen² podbodŢ v 

nab²dce. Zvolen²m a potvrzen²m ĂNeinñ (ne) zachov§te 

zmŊnŊn® ¼daje a dostanete se rovnŊģ k zobrazen² podbodŢ v 

nab²dce. 

5.2.2.8   Sotware 

 
V podbodu ĂSotwareñ se dostanete k podbodŢm ĂVersionñ 

(verze) a ĂUpdateñ, kter® mŢģete navolit tlaļ²tky se ġipkami 

na obsluģn®m prvku. 

 

Å  Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se dostanete 

k jednotlivĨm podbodŢm. 

 

Å Zvolen²m podbodu Ăzur¿ckñ (zpŊt) a potvrzen²m 

tlaļ²tkem ĂSetñ, se opŊt dostanete k zobrazen² 

podbodŢ v nab²dce. 

 

Å V bodu ĂVersionñ se zobraz² moment§lnŊ nahran§ 

varianta softwaru motoru. OpakovanĨm 

stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se opŊt dostanete 

k zobrazen² podbodŢ v nab²dce. 

 

 
5.2.3   Đdaje o n§kladech 
 
V podbodu menu ĂKostenvorgaben" (¼daje o n§kladech) se 

dostanete k n§sleduj²c²m podbodŢm: 

 

Å  Cena pohonnĨch hmot 

 
Å  N§klady na elektŚinu 

 
Å  SpotŚeba pohonnĨch hmot 

 
Å  Druh pohonnĨch hmot 

 
Tlaļ²tky se ġipkami mŢģete vyb²rat na obsluģn®m 

prvku dalġ² podbody.  Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se 

dostanete k jednotlivĨm podbodŢm. Zvolen²m 

podbodu ĂZur¿ckñ  (zpŊt) a potvrzen²m skrze stisknut² 

tlaļ²tka ĂSetñ, se opŊt dostanete k zobrazen² 

podbodŢ v nab²dce. 
 

 
5.2.3.1  Cena pohonnĨch hmot 
 

V podbodu ĂKrafstoffpreisñ (cena pohonnĨch hmot) 

mŢģete zadat cenu za pohonn® hmoty jako je benzin nebo 

nafta v eurech (EUR) a centech (ct). Toto mŢģete nastavit 

stisknut²m obou tlaļ²tek se ġipkami na obsluģn®m prvku na 

hodnoty v eurech od 0 do 9 euro vģdy postupnŊ po 1 euru a 

hodnoty v centech od 0 do 99 centŢ vģdy postupnŊ po 1 

centu. Kdyģ obŊ hodnoty potvrd²te stisknut²m tlaļ²tka 

ĂSetñ, dostanete se opŊt k zobrazen² podbodŢ v nab²dce. 

 

Zad§n² ceny je nutn®, aby mohla bĨt zjiġtŊna ¼spora penŊz a  

CO2- ve srovn§n² s pouģit²m osobn²ho automobilu. Toto se 

zn§zorn² v hlavn² nab²dce informaļn²ho pole u ĂErsparnis 

System gesamtñ (celkov§ ¼spora syst®mu). 
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5.2.3.2   N§klady na elektŚinu 

 
V podbodu ĂStromkostenñ (n§klady na elektŚinu) mŢģete 

zadat cenu elektŚiny v centech. Tuto mŢģete nastavit 

stisknut²m obou tlaļ²tek se ġipkami na obsluģn®m prvku na 

hodnotu od 0 do 99 centŢ vģdy postupnŊ po jednom centu. 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ potvrd²te svou volbu a dostanete se 

pot® zase zpŊt k ukazateli podbodŢ v nab²dce. 
 

 
5.2.3.3   SpotŚeba pohonnĨch hmot 

 
MŢģete zadat prŢmŊrnou spotŚebu pohonnĨch hmot, kter§ by 

vznikla pŚi j²zdŊ osobn²m automobilem. SpotŚebu mŢģete 

nastavit vģdy postupnŊ po 0,5 litru od 0 do 20 l itrŢ. 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ potvrd²te svou volbu a dostanete se 

pot® zase zpŊt k ukazateli podbodŢ v nab²dce. 

 

Zad§n² prŢmŊrn® spotŚeby je nutn®, aby byla zjiġtŊna ¼spora 

penŊz a CO2- ve srovn§n² s pouģit²m osobn²ho automobilu. 

Toto se zn§zorn² v hlavn² nab²dce informaļn²ho pole u 

ĂErsparnis System gesamtñ (celkov§ ¼spora syst®mu). 

 
 

 
5.2.3.4   Druh pohonnĨch hmot 

 
V podbodu ĂKraftstoffartñ (druh pohonnĨch hmot) mŢģete 

stisknut²m tlaļ²tka s ġipkou na obsluģn®m prvku zvolit 

mezi ĂBenzinñ a ĂDieselñ.  Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ 

potvrd²te svou volbu a dostanete se pot® zase zpŊt 

k ukazateli podbodŢ v nab²dce. 
 
 

Zad§n² druhu pohonnĨch hmot je nutn®, aby byla zjiġtŊna 

¼spora penŊz a CO2- ve srovn§n² s pouģit²m osobn²ho 

automobilu. Toto se zn§zorn² v hlavn²m menu informaļn²ho 

pole u ĂErsparnis System gesamtñ (celkov§ ¼spora syst®mu). 

 
 

 
 

5.2.4   ERGO Nastaven² 
 

V podbodu nab²dky Ă ERGO Einstellungenñ (ERGO 

nastaven²) se dostanete k n§sleduj²c²m podbodŢm: 

 
Å  Sollpuls (ide§ln² puls) 

 
 Å   Warnpuls (varovnĨ puls) 

 
Å  Zur¿ck (zpŊt) 

 

Tlaļ²tky se ġipkami na obsluģn®m prvku mŢģete vybrat 

podbody.  Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se dostanete 

k jednotlivĨm podbodŢm. Zvolen²m podbodu 

ĂZur¿ckñ(zpŊt) a potvrzen²m stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ se 

dostanete zpŊt k zobrazen² podbodŢ v nab²dce..  

5.2.4.1   Ide§ln² puls 

 
V podbodu ĂSollpulsñ (ide§ln² puls) si mŢģete nastavit pro 

v§s ide§ln² puls. Tento nastav²te stisknut²m obou tlaļ²tek se 

ġipkami na obsluģn®m prvku na hodnotu od 40 d o 240. 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ potvrd²te svou volbu a dostanete se 

pot® zase zpŊt k ukazateli podbodŢ v nab²dce. 

 

 

 

 

Dbejte n§sleduj²c²ch pokynŢ, abyste si nastavili pro 

v§s otpim§ln² ide§ln² puls: 

 
UdŊlejte si pŚ²padnŊ sportovnŊ-l®kaŚskĨ 

z§tŊģovĨ test na cyklistick®m ergometru, abyste 

poznali svou vĨkonnost a zdravotn² stav. 

 
Pokud nem§te k dispozici ģ§dn§ data ze sportovnŊ-

l®kaŚskĨch testŢ, ŚiŅte se dle n§sleduj²c² tabulky: 

 

 

 

VŉK 
SOLL- 

PULS 

 

VŉK 
SOLL- 

PULS 

20 125 55 110 

25 123 60 107 

30 121 65 105 

35 119 70 103 

40 116 75 100 

45 114 80 98 

50 112 85 96 
 

 
 Tepov§ frekvence se liġ² ļlovŊk od ļlovŊka. 

Odchylky se ud§vaj² napŚ. pŚi onemocnŊn² (napŚ. 

poruchy ġt²tn® ģl§zy), anebo pŚi uģ²v§n² l®kŢ na 

tachykardii (napŚ. Digitalis, Kalziumanta- 

gonisten, Betablocker). 
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5.2.4.2  VarovnĨ puls 

 
V podbodu ĂWarnpulsñ (varovnĨ puls) si mŢģete 

nastavit pro v§s optim§ln² varovnĨ puls. Tento mŢģte 

nastavit stisknut²m obou tlaļ²tek se ġipkami na ovl§dac² 

jednotce na hodnotu ĂSollpuls +5ñ aģ ĂSollpuls +20ñ. 

Stisknut²m tlaļ²tka ĂSetñ potvrd²te svou volbu a dostanete 

se pot® zase zpŊt k ukazateli podbodŢ v nab²dce. 

 

6    řazen² NuVinci Harmony 
 

Jakmile ovl§dnete otoļnou rukojeŠ anebo se rozj²ģd²te, 

Śazen² NuVinci Harmony se zapne. 

 

Zvolte si nyn², zda chcete Śazen² NuVinci Harmony ovl§dat 

manu§lnŊ nebo automaticky. StisknŊte tlaļ²tko ĂModusñ 

(reģim), abyste se dostali k poģadovan®mu zpŢsobu. 

 

 
Ruļn² reģim 

 
 
 

 PŚi ide§ln²m pulsu v mez²ch z§kladn² vytrvalosti se 

doporuļuje nastavit varovnĨ puls na +10 ¼derŢ. 

(ide§ln² puls + 10). To znamen§: Je-li pŚekroļen 

ide§ln² puls o 10 ¼derŢ, zazn² ihned varovnĨ sign§l, 

kterĨ se opakuje kaģdĨch ġest sekund.  Je-li ide§ln² 

puls pŚekroļen o 15 ¼derŢ, zazn² dva varovn® t·ny, 

kter® se opakuj² kaģdĨch pŊt sekund. Je-li ide§ln² 

puls pŚekroļen minim§lnŊ o 20 ¼derŢ, zazn² tŚi 

varovn® t·ny, kter® se opakuj² kaģd® ļtyŚi sekundy. 
 

 

 

     AutomatickĨ reģim 
  reģim 

 
 
 
Tlaļ²tko reģim 

Pokud jedete v reģimu podpory ERGO, doporuļujeme v§m 

automatickĨ provoz.  NeboŠ pokud pojedete na ruļn² 

provoz, mus²te se zajiġŠovat manu§ln²m Śazen²m, abyste 

se nedostali pŚes hranici vaġeho ide§ln²ho pulsu. 

 
 

6.1      AutomatickĨ provoz 
 

Nastavte si na otoļn® rukojeti poģadovanou n§ġlapnou 

frekvenci. MŢģete volit mezi 12 rŢznĨmi n§ġlapnĨmi 

frekvencemi. Ļ²m v²ce ot§ļ²te rukojet² dopŚedu, t²m 

rychlejġ² n§ġlapn§ frekvence je. Poļet modŚe sv²t²c²ch 

okĨnek stoup§. Ļ²m v²ce ot§ļ²te rukojet² zpŊt, t²m 

pomalejġ² n§ġlapn§ frekvence je. Poļet modŚe sv²t²c²ch 

okĨnek kles§. Modr® LED zn§zorŔuj² pŚesn® nastaven². 

Jakmile jste si naġli svou ide§ln² n§ġlapnou frekvenci, 

mŢģete vyrazit, aniģ byste museli jedinkr§t pŚeŚadit. 

AutomatickĨ provoz se pŚizpŢsob² upŚednostŔovan® 

n§ġlapn® frekvenci jezdce. 
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6.2      Ruļn² provoz 

 

Nastavte si na otoļn® rukojeti poģadovanou n§ġlapnou frekvenci. MŢģete volit mezi 12 rŢznĨmi n§ġlapnĨmi frekvencemi. 

Ļ²m v²ce ot§ļ²te rukojet² dopŚedu, t²m je rychlejġ² n§ġlapn§ frekvence. Poļet oranģovŊ sv²t²c²ch pol²ļek stoup§. Ļ²m v²ce 

ot§ļ²te rukojet² zpŊt, t²m pomalejġ² n§ġlapn§ frekvence je. Poļet oranģovŊ sv²t²c²ch pol²ļek kles§. Oranģov® LED zn§zorŔuj² 

pŚesn® nastaven². 
 

 

 
 
Ruļn² volba n§ġlapn® frekvence 

 
 
 
 
 
 

 
řazen² NuVinci Harmony nemŢģe pŚi st§n² Śadit v cel® 

oblasti pŚevodŢ. Jsou-li zvoleny velk® zmŊny v pŚevodech 

pŚi st§n², bude Harmony System ļekat na pohyb 

ped§lu nebo kola. 
 
 
 

 

6.3      Diagn·za chyb 
 
 

TEXT  PřĉĻINA řEĠENĉ 

 
Die Trittrequenz regelt sich 

nicht mehr richtig 

(N§ġlapn§ frekvence se jiģ 

spr§vnŊ nereguluje.) 

 
Ruġiv® z§Śen² nebo nebyla 

dlouho pŚipojena baterie 

Å  JeŅte pomalu a mŊjte tlaļ²tko ĂModusñ na Śazen² 

Nuvinci Harmony na pŊt aģ sedm sekund 

stisknut®. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI N§vod k pouģit² | Pedelec Impulse Ergo          


